
Limiter la dérive de pulvérisation permet d’optimiser la qualité des traitements en limi-
tant les pertes de produits. D’autre part, elle réduit les risques d’impacts sur l’environne-
ment, sur la santé et sur les cultures avoisinantes.

En respectant les mesures anti-dérive, vous contribuez à l’amélioration de la qualité de 
nos ressources en eau.

La dérive de pulvérisation
La dérive de pulvérisation est le transport de gouttelettes de bouillie phytopharmaceutique par voie aérienne, en 
dehors de la parcelle traitée, lors de l’application d’un produit. Pour la limiter, il est nécessaire de travailler dans de 
bonnes conditions, d’adapter sa technique, son matériel, et de veiller à protéger ce qui ne doit pas être traité.

1.  Réduire l’exposition à la dérive grâce aux zones tampon
Réduire l’exposition à la dérive revient à éloigner le pulvérisateur de ce qui ne doit pas être traité. C’est la principale 
fonction des zones tampon. 

Une zone tampon est une bande de terrain non traitée établie entre une surface traitée et les eaux de surface OU 
entre une surface traitée et les surfaces pour lesquelles le risque de ruissellement vers les eaux de surface est élevé.

Il existe deux catégories de zones tampon : les ZT minimales et les ZT étiquettes. 

En Wallonie, tous les utilisateurs de produits phyto doivent respecter ces deux types de zone tampon. Pour une 
situation et un produit donné, il convient de toujours comparer la largeur de ces deux ZT et de respecter la plus large 
des deux.
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RÉDUCTION DE LA DÉRIVE
SYNTHÈSE DES MESURES APPLICABLES EN WALLONIE
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Zones tampon minimales  
(mesures régionales / wallonnes)

Zones tampon étiquettes 
(mesures fédérales)

Ces zones tampon ne sont pas liées au produit 
utilisé. 
Leur largeur, de 1 à 6 mètres, dépend de la zone 
sensible à protéger (plan d’eau, cours d’eau, 
fossé, voirie équipée d’un collecteur, etc).

Ces zones tampon sont spécifiques aux produits. 
Elles sont mentionnées sur leur étiquette et peuvent également 
être consultées sur Phytoweb. 
Elles ne s’appliquent que si de l’eau est présente au moment de la 
pulvérisation sauf le long des voiries équipées d’un collecteur où 
elles s’appliquent tout le temps.
Leur largeur (de 1 à 30 mètres) est définie par le Comité 
d’agréation des pesticides à usage agricole sur base d’une analyse 
de risque. Plus un produit présente une écotoxicité élevée pour 
les organismes aquatiques, plus la largeur de la zone tampon à 
respecter lors de l’application de ce produit sera importante.

Ces zones tampon s’appliquent : 

•  le long des ruisseau, rivières, fossés, canaux, …
•  le long des mares, étangs, basins d’orage, …
•  le long des terrains revêtus non cultivables (trottoirs, routes, …) reliés à un collecteur d’eau de pluie,
•  en amont des talus présentant une pente de 10 % ou plus connectés à un collecteur d’eau de pluie ou à une eau  
de surface.

LARGEURS DE ZONES TAMPON À RESPECTER POUR LES PULVÉRISATIONS DIRIGÉES VERS LE SOL : 

LES ZONES TAMPON EN DÉTAILS

MASSES D’EAU NATURELLES ET ARTIFICIELLES FOSSÉS TERRAINS NON CULTIVABLES RELIÉS À UN 
COLLECTEUR OU UNE EAU DE SURFACE

Eau courante Eau stagnante Wateringues et fossés de 
drainages artificiels Fossés de bord de route Terrains Revêtus  

Non Cultivables

En amont des Terrains 
Meubles Non Cultivés en 
Permanence d’une pente 

≥ 10 %

Cours d’eau,  
canaux d’irrigation, …

Étangs, mares,  
bassins d’orage, …

Fossés situés entre  
2 parcelles

Voiries, trottoirs, asphalte, 
pavés, graviers … Talus, terrains vagues, …

PRÉSENCE 
D’EAU

ZT étiquette Etiquette Etiquette Etiquette Etiquette Etiquette Etiquette
ZT minimale 6 m 6 m 1 m 1 m 1 m 1 m

ABSENCE 
D’EAU

ZT étiquette - - - - Etiquette Etiquette
ZT minimale 6 m 6 m 1 m 1 m 1 m 1 m

POUR UNE 
SITUATION 

DONNÉE, LA ZONE 
TAMPON LA PLUS 
LARGE EST CELLE 

À RESPECTER !

Quelles sont les largeurs des zones tampon (ZT) à respecter selon le type de zone sensible
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LES ZONES TAMPON EN DÉTAILS

MASSES D’EAU NATURELLES ET ARTIFICIELLES FOSSÉS TERRAINS NON CULTIVABLES RELIÉS À UN 
COLLECTEUR OU UNE EAU DE SURFACE

Eau courante Eau stagnante Wateringues et fossés de 
drainages artificiels Fossés de bord de route Terrains Revêtus  

Non Cultivables

En amont des Terrains 
Meubles Non Cultivés en 
Permanence d’une pente 

≥ 10 %

Cours d’eau,  
canaux d’irrigation, …

Étangs, mares,  
bassins d’orage, …

Fossés situés entre  
2 parcelles

Voiries, trottoirs, asphalte, 
pavés, graviers … Talus, terrains vagues, …

Présence 
d’eau

ZT étiquette Etiquette Etiquette Etiquette Etiquette Etiquette Etiquette
ZT minimale 6 m 6 m 3 m* 3 m* 3 m* 3 m*

Absence 
d’eau

ZT étiquette - - - - Etiquette Etiquette
ZT minimale 6 m 6 m 3 m* 3 m* 3 m* 3 m*

POUR UNE 
SITUATION 

DONNÉE, LA ZONE 
TAMPON LA PLUS 
LARGE EST CELLE 

À RESPECTER !

Quelles sont les largeurs des zones tampon (ZT) à respecter selon le type de zone sensible

ARBORICULTEURS
-

PRODUCTEURS DE HOUBLON

* ou 1 m en cas de désherbage

ZT étiquettes : bon à savoir ! 

1.   Pour de nombreux produits, des mesures supplémentaires de réduction de la dérive de pulvérisation 
doivent être appliquées. 

Exemple : de ZT étiquette : zone tampon de 20 mètres AVEC une technique réduisant la dérive de 75%. 

Ces deux mesures (ZT et % anti-dérive) sont complémentaires et indissociables. En effet, dans notre exemple, 
sans cette réduction de la dérive, la largeur de la ZT devrait être de 30 m avec une technique réduisant la dérive de 
50%.

2.   Moyennant l’utilisation de matériel anti-dérive reconnu en Belgique et le respect de tableaux de 
conversion des largeurs de zones tampon, dans certains cas, les ZT étiquette peuvent être réduites (voir 
tableaux de conversion de la largeur des ZT du SPF).

Exemple : une ZT étiquette de 20 mètres avec une technique réduisant la dérive de 75% peut être ramené à 10 mètres en 
utilisant du matériel réduisant la dérive de 90%. Cette diminution de la largeur de la zone tampon ne pourra aller en deçà 
de la zone  tampon minimale (régionale).

Exception : la ZT étiquette ne peut pas être réduite si une bande enherbée est imposée (ex : bande enherbée de 
20 m pour les produits à base de terbuthylazine).

REMARQUE : En Wallonie, l’utilisation de matériel permettant de réduire la dérive de minimum 
50% est obligatoire.  
Une étiquette indiquant une ZT de 20 mètres en technique classique sera donc réduite à 10 mètres 
avec un matériel réduisant la dérive de 50 %. 

=> Plus d’info sur les mesures et moyen anti-dérive reconnus en Belgique en  page 5.

LARGEURS DE ZONES TAMPON À RESPECTER POUR LES PULVÉRISATIONS QUI NE SONT PAS DIRIGÉES 
VERS LE SOL : 
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https://www.protecteau.be/sites/default/files/uploads/Thematique/ZT/produits_base_terbutylazine.pdf


3.   Pour protéger les organismes non ciblés en bord de champ et/ou pour protéger les personnes présentes 
sur les lieux lors des traitements et les résidents, l’emploi de certains produits requiert l’utilisation de matériel 
permettant d’atteindre un pourcentage minimum de réduction de la dérive. Ce pourcentage doit s’appliquer sur la 
totalité des parcelles traitées, qu’elles soient ou non situées près d’une eau de surface. 

Si ces produits sont utilisés le long d’une eau de surface, une ZT doit également être appliquée. Celle-ci peut être 
réduite moyennant l’utilisation d’un matériel permettant d’atteindre un pourcentage de réduction de la dérive 
supérieur au pourcentage minimum indiqué (voir tableau de conversion de la largeur des ZT).

Exemple : une zone tampon de 20 mètres avec technique réduisant la dérive de minimum 90%.

Questions fréquentes : 

Les zones tampon peuvent-elles être cultivées ? 
Oui, les zones tampon peuvent en théorie être cultivées sauf : 

•  Si un Couvert Végétalisé Permanent (CVP) doit être implanté. Le CVP est une mesure wallonne applicable le 
long des cours d’eau sur une largeur de 6 mètres. Cette mesure ne s’applique pas pour les parcelles en bio. 
Plus d’info : Les couverts végétaux permanents en bord de cours d’eau (CVP) | PROTECT’eau.
•  Si l’acte d’autorisation d’un produit impose une bande enherbée (ex : bande enherbée de 20 mètres pour les 
produits à base de terbuthylazine). 
•  Si l’acte d’autorisation impose de ne pas semer la culture à moins de x mètres d’une eau de surface (ex : 5 
mètres pour les produits à base de bentazone).

Le traitement localisé est-il autorisé dans les zones tampon ? 
Oui mais il faut respecter les conditions cumulatives suivantes :

•  Le traitement doit être limité et localisé.
•  Le traitement ne peut être réalisé que contre certains chardons (lanceolatum, arvense, crispus), Rumex 
(obtusifolius, crispus) et contre les plantes exotiques envahissantes.
•  Le traitement doit être réalisé par injection, par 
humectation ou par badigeonnage. Le traitement 
localisé au moyen d’un pulvérisateur à lance 
ou à dos est autorisé dans les zones tampon 
minimales mais pas dans les zones tampon 
«étiquette».

Exemple : pour un traitement localisé réalisé sur une ZT 
située le long d’un cours d’eau avec un produit nécessitant 
le respect d’un zone tampon de 2 m avec 50% de 
réduction de la dérive.
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https://www.protecteau.be/fr/les-couverts-vegetaux-permanents-en-bord-de-cours-deau-cvp
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Mesures de protection des publics vulnérables

Afin de protéger les publics vulnérables. Il est interdit de pulvériser à moins de 50 mètres de la limite foncière :

• Des cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des écoles et 
internats.
• Des espaces habituellement fréquentés par des enfants dans l’enceinte des crèches et des infrastructures 
d’accueil de l’enfance. 

Cette mesure n’est d’application que durant les heures de fréquentation de ces lieux. 

Afin de protéger les personnes présentes lors des traitements et les résidents, l’utilisation de certains produits est 
conditionnée à une application à maximum 3 bars de pression, une vitesse du vent et une vitesse d’avancement du 
pulvérisateur de maximum 10 km/h.

2.  Moyens et mesures anti-dérive reconnus en Belgique
En plus des % de réduction de la dérive indiqué sur l’étiquette des produits phytopharmaceutiques, la Flandre et la 
Wallonie imposent un pourcentage minimum de réduction de la dérive à appliquer lors des traitements. 

En Wallonie, l’utilisation d’un matériel permettant de réduire la dérive de minimum 50% est obligatoire. (Source : 
AGW du 11/07/2013 (M.B. 05 .09.2013))

En Flandre, via le cahier des charges de la lutte intégrée (IPM), le % minimum de réduction de la dérive à atteindre est 
de 75% et sera de 90% à partir de 2026. 

Pour respecter ces obligations fédérales et régionales, les opérateurs doivent utiliser du matériel reconnus en 
Belgique.

Où trouver la liste des mesures et moyens anti-dérive reconnus en Belgique ?

La liste des moyens et mesures anti-dérive reconnus en Belgique est reprise à l’annexe de l’AM du 01/04/2021 - 
Moyens de réduction de la dérive, dernièrement modifiée par l’AM du 08/05/2024.

•  Elle est accessible via Phytoweb dans la brochure « Protection des eaux de surface lors de l’utilisation de produits  
phytopharmaceutiques ».
•  Elle est mise à jour une fois par an par le Comité « réduction de la dérive » piloté par le SPF. 

La liste se compose de deux tableaux :  un pour les pulvérisations dirigées vers le sol (ex : grands cultures) et un 
second pour les pulvérisations qui ne sont pas dirigées vers le sol (ex : arboriculture, houblon, …).

Chaque tableau comprend des buses (classées par marque) mais également différentes techniques de 
pulvérisation reconnues en comme ayant un effet anti-dérive.
- Les pulvérisateurs classiques doivent être équipés de buses reconnues (50, 75, 90% ou 99%* ). 

Afin d’aider les opérateurs à choisir leurs buses anti-dérive, PROTECT’eau a réalisé une fiche technique 
reprenant la liste des buses anti-dérive reconnues classées selon le pourcentage de réduction de la dérive 
et leur technologie. Cette fiche ne concerne que les buses pour les pulvérisations dirigées vers le sol.

5

* 99% : % de réduction atteignable actuellement uniquement pour les pulvérisations qui ne sont pas dirigées vers le sol 
(arboriculture, houblon, …)

https://fytoweb.be/fr/guides/phytoprotection/protection-des-eaux-de-surface-lors-de-lutilisation-de-produits
https://fytoweb.be/fr/guides/phytoprotection/protection-des-eaux-de-surface-lors-de-lutilisation-de-produits
https://www.protecteau.be/sites/default/files/2024-08/24.07.Buses_anti-derive_reconnues.pdf
https://www.protecteau.be/sites/default/files/2024-08/24.07.Buses_anti-derive_reconnues.pdf
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- Grâce aux techniques de pulvérisation reconnues pour réduire la dérive, les buses classiques (0%) peuvent 
encore être utilisées. 
- En combinant plusieurs moyens anti-dérive (buses + technique de pulvérisation anti-dérive), l’effet anti-dérive
augmente :   

% de réduction de la dérive du matériel

Techniques de pulvérisation dirigées vers 
le sol

avec buses 0 % avec buses  
AD 50 %

avec buses  
AD 75 %

avec buses  
AD 90 %

1 Pulvérisation avec assistance d’air 75% 90% 90% 90%

2 Pulvérisation avec rampe couverte 50% 75% 90% 90%

3 Pulvérisation en ligne ou en bande 75% 90% 90% 90%

4 Pulvérisation sous capot de protection  90% 90% 90% 90%

5 Crop Tilter (Wingsprayer) - new
75% 90% 90% 90%

6 Pulvérisation avec rampe abaissée et 
écratement des buses réduit )  - new 75% 90% 90% 90%

Les haies et les écrans sont également reconnus comme permettant d’augmenter l’effet anti-dérive. 

6

Liste des techniques de pulvérisation « anti-dérive » reconnues pour les pulvérisations dirigées vers le sol

Pulvérisation avec assistance d’air  © Delvano
Pulvérisateur sous capot de protection  

© Ecorobotix

Pulvérisation en ligne ou en bande © CIPF Wingsprayer - ©  Delvano
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La haie comme moyen de réduire la dérive pour les pulvérisations dirigées 
vers le sol (grande culture)

La haie anti-dérive est reconnue pour les 
pulvérisations dirigées vers le sol depuis mai 2024. 

Pour que les haies anti-dérive soient prises en 
compte en tant que mesure d’atténuation de la 
dérive lors des pulvérisation dirigées vers le sol (ex 
: en grandes cultures), elles doivent être combinées 
avec d’autres mesures de réduction de la dérive, 
dont l’efficacité est d’au moins 50 %. 

Pour pouvoir être prise en compte comme moyen anti-dérive, la haie doit répondre aux caractéristiques 
suivantes :

•  Hauteur : minimum 1,5 mètre.
•  La haie est considérée comme faisant partie de la parcelle cultivée.  
•  La haie doit être composée d’arbres ou d’arbustes feuillus.
•  Le traitement doit être limité et localisé.
•  La haie doit être continue. Elle ne peut pas être composée de plusieurs tronçons. 
•  La haie ne doit présenter aucun trou (par exemple, suite à l’élagage des branches basses). 
•  Pour bénéficier du pourcentage anti-dérive « avec feuilles », le feuillage doit être présent sur toute la longueur de 
la haie. 
•  La haie doit être présente sur tout le périmètre de la parcelle, SAUF si elle n’est utilisée comme moyen anti-
dérive que pour protéger les eaux de surface et pas pour protéger les organismes non-ciblés en bord de champ. 
•  La distance entre la haie et l’eau de surface doit tenir compte de la législation locale.

Buses pour la pulvérisation en bande
La pulvérisation en bande permet de traiter de manière localisée soit le rang, soit l’inter-rang d’une culture et ainsi 
réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques. 

La technique en elle-même est déjà reconnue comme permettant de réduire la dérive de 75 %. Combinée à une buse 
anti-dérive, elle permet alors d’atteindre les 90 %. 

Pour la pulvérisation en bande, différents types de buses peuvent être utilisés. Les buses à jet rectangulaire (Even) 
sont généralement conseillées, car elles répartissent uniformément le liquide sur toute la largeur de la bande. Afin 
de permettre l’atteinte des 90 % en utilisant ce type de buses, le pourcentage de réduction de la dérive d’une buse 
reprise dans la liste belge s’applique également à son homologue de même calibre pour la pulvérisation en bande, 
lorsque celui-ci existe. 

Exemple : La buse Teejet AI 025 est classée 75 % en technique de pulvérisation classique. Il en va dès lors de même pour son 
homologue, la buse Teejet AI 025 de type E (jet rectangulaire). 

=> La combinaison d’une buse classée « 75% » avec du matériel pour la pulvérisation en bande permet d’atteindre 90 
% de réduction de la dérive.  
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Pourcentage anti-dérive obtenu en combinant du matériel anti-dérive 
et l’effet d’une haie pour les pulvérisations dirigées vers le sol.
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Besoin de plus d’informations ? Contacter votre conseiller PROTECT’eau !
Rendez-vous sur www.protecteau.be, rubrique « Contact ».

Plus d’info ? Contactez votre conseiller PROTECT’eau !
www.protecteau.be, rubrique «Contact»

3.  Adapter sa pulvérisation aux conditions météo
La vitesse du vent, la température et l’humidité relative de l’air sont les principaux facteurs influençant la dérive. 

Même s’ils ne sont pas maîtrisables, il importe de les prendre en considération avant tout traitement. 

En Wallonie, il est interdit de commencer à pulvériser si la vitesse du vent est supérieure à 20 km/h.

Afin d’identifier les fenêtres météo optimales pour les pulvérisations, nous recommandons l’utilisation de l’outil 
SprayVision disponible en libre accès sur la plateforme Agromet.be dans le menu OAD.

Pour aller plus loin 
De nombreux supports techniques sont à votre disposition sur le site www.protecteau.be. 

Retrouvez-y notamment nos fiches techniques sur la pulvérisation et la réduction de la dérie

•  Buses anti-dérive (grandes cultures)
•  Bien choisir ses buses anti-dérive
•  Bonnes conditions de pulvérisation
•  Buses et efficacité du traitement

PROTECT’eau
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http://www.protecteau.be,
http://www.protecteau.be
https://www.protecteau.be/fr/contact
https://agromet.be/fr/oad/pulve/sprayvision/v1/
https://agromet.be/fr/oad/pulve/sprayvision/v1/
http://www.protecteau.be
https://www.protecteau.be/sites/default/files/2021-08/buses_pulverisation_grandescultures.pdf
https://www.protecteau.be/sites/default/files/2021-08/bienchoisir_ses_buses_anti-derive.pdf
https://www.protecteau.be/sites/default/files/2023-03/23.03.Bonnes_conditions_pulverisation_NEW.pdf
https://www.protecteau.be/sites/default/files/2021-08/buses_efficacite_traitement.pdf

