CONTRATCAPTAGE

Le captage de Claminforge

La Société wallonne des eaux (SWDE) exploite ce captage d’eau.
I slagit d'une source émergente. Leau sort directement de la
terre. Le captage est donc situe en surface.

-----

38 agriculteurs concernes
936 ha de zone de Contrat captage
54% de surface cultivee .

22% de surface enherbée

Icl, a Fosses-la-Ville, un Contrat captage est mis en place

Le Contrat captage a pour objectif de préserver la qualité de I'eau d'une zone de captage ou de I'améliorer. |l scelle 'engagement des agri-
culteurs et des partenaires du contrat autour du plan d'actions concertées.

La Cellule Diagnostic Pesticide Captage (CDPC, CRA-W) a identifié le ruissellement de I'eau sur les parcelles cultivees comme un facteur de
risque pour la qualité de I'eau.

Les cultures dites sarclées, avec un large espace de sol nu entre les rangs de plantes, sont particulierement sensibles au ruissellement. Leau
ruisselante entraine les residus de produits phyto ou de nitrate vers le captage. Pour contrer ce probleme, plusieurs actions ont eté pensees
et concrétisees.

LA DESHERBINEUSE

Mais qu'est-ce que ce

mot curieux ? Sim-

plement la combinai-
son de désherbage et

bineuse. Cette machine
permet de désherber méca-
niquement entre les rangs,
et chimiguement via un pul-
verisateur tres precis sur le
rang de semis. Son utilisation
permet de...

LA BINEUSE

Lutilisation de cet outil est adaptee aux cultures en ligne, comme

le mais et la betterave. Les «lames » de la bineuse sont choisies

en fonction de l'ecart entre les rangs de culture. Le désherbage
mecanique présente plusieurs atouts:

QUELQUES

ACTIONS MISES
EN PLACE

» Aucun herbicide utilisé

» Tres bonne efficacité
entre les rangs

» Nombreuses possibilités
d'égquipement

» Longue période d'in-
tervention

viian.]

» Réduire de 45 a 70% la quantité de pesticide utilisée
Réduire la dérive des pesticides en dehors delaparcelle 0%
Réduire le nombre de pulvérisations

Détruire les mauvaises herbes sur et entre les rangs de culture

Veamve 'y

PARTENAIRES

A Le captage est sensible a la pol-
lution car la zone est dite kars-
tique. Cela signifie que le sous-
sol, riche en roche calcaire, a eté
creusé par I'eau au fil du temps.

v La roche calcaire est perméable, cela signifie qu’elle laisse
I'eau la traverser. Si des polluants sont présents dans l'eau, ils
sont transportés par infiltration a travers la roche et peuvent
se retrouver rapidement dans le captage. On parle méme de

Une initiative de En partenariat avec

. , , &2 Wallonie
chantoire lorsque lI'eau s e,ngouffre dan.s un grand trou pour 40 ervironnement
se transformer en cours d’eau souterrain. SPW waltonne

wallonne
des eaux PROTECT eaUu

& Wallonie
<" recherche

Société Publique
de Gestion de |'Eau

R
AL

CRA-W

i) By

% W UCLouvain

[

}

DU CONTRAT
CAPTAGE

¢ LIEGE université
¥ Gembloux
Agro-Bio Tech

FIWAP asbli



